Stadt Lahr 25. Januar 2008
Stadtplanungsamt _ AZ.: Et

Bebauungsplan ALTSTADTQUARTIER 6 in Lahr

Planungsrechtliche Festsetzungen gemaR § 9 BauGB und BauNVO

Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 23. September 2004, zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 21. Dezember 2006

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23. Januar 1990, zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 22. April 1993

- Planzeichenverordnung (PlanzV) i.d.F. vom 18. Dezember 1990

- Landesbauordnung (LBO) i.d.F. vom 8. August 1995 zuletzt gedndert durch Gesetz vom
14. Dezember 2004

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 25. Marz 2002, zuletzt geandert durch
Gesetz vom 9. Dezember 2006

In Ergénzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:
0. Abgrenzungen

0.1 Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
Sl (§ 9 (7) BauGB)

-0 02 Abgrenzung von Baugebieten unterschiedlicher Art der baulichen
Nutzung

1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB)

@ 1.1 Mischgebiet (§ 6 BauNVO)

Im Mischgebiet sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnugungs-
statten i. S. des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO unzulassig (§ 1 (5) BauNVO).

@ 1.2 Kerngebiet (§ 7 BauNVO)

In den Kerngebieten 1 und 2 (MK 1 + 2) sind Tankstellen (auch im
Zusammenhang mit Parkhausern und GroRgaragen) unzulassig.

Im Kerngebiet 1 (MK 1) sind sonstige Wohnungen allgemein zul&ssig.

Im Kerngebiet 2 (MK 2) sind oberhalb des Erdgeschosses nur
Wohnungen zuldssig. Im Erdgeschoss sind sonstige Wohnungen
allgemein zuladssig.
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Zur Unzulassigkeit von Nutzungen siehe auch Bebauungsplan
VERGNUGUNGSEINRICHTUNGEN ~UND ANDERE IN DER
INNENSTADT, 1. ANDERUNG

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr.1 BauGB)
Grundflachenzahl (GRZ) (§§ 16 (2) Nr.1, 17 und 19 BauNVO)
Zur GRZ siehe Nutzungsschablonen in der Planzeichnung.

Im Mischgebiet darf die zulassige Grundflache durch Stellplétze und ihre
Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO bis zu einer
Grundflachenzahl von 0,9 Uberschritten werden.

Geschossflachenzahl (GFZ) (§§ 16 (2) Nr. 2, 17 und 20 (2) BauNVO)
Zur GFZ siehe Nutzungsschablonen in der Planzeichnung

Im Mischgebiet darf die gem. § 17 (1) BauNVO zulassige Obergrenze der
Geschossflache von 1,2 um 0,4 Gberschritten werden. (§ 17 (3) BauNVO)

Zahl der Voligeschosse (§§ 16 (2) Nr. 3 und 20 (1) BauNVO i.V.m. § 2 (6)
LBO)

als Mindest- und Héchstmanr
als HochstmaR

Zur Zahl der Vollgeschosse siehe Planeintrdge in den Baufenstern.
Hdhe baulicher Anlagen (§§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO)
Gebaudehdhe als Hochstmal

Zur Gebaudehohe siehe Planeintrége in den Baufenstern.

Bauweise, liberbaubare und nicht Uberbaubare Grundstiicks-
flachen, Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Bauweise (§ 22 BauNVO)
geschlossene Bauweise
Uberbaubare Grundstucksflache (§ 23 BauNVO)

Baulinie (§ 23 (1 und 2) BauNVO)
Baugrenze (§ 23 (1 und 3) BauNVO)

Stellung der baulichen Anlagen

Zur Haupffirstrichtung siehe Planeintrage in den Baufenstern.
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Flachen fir Nebenanlagen sowie Flachen fiir Stellplitze und
Garagen (§ 9 (1) Nr. 4 und 22 BauGB)

Flachen fur Stellplatze und Garagen gem. § 12 BauNVO

Stellplatze sind im gesamten Geltungsbereich gem. § 12 (6) BauNVO nur
innerhalb der Baugrenzen und auf den daflir gesondert ausgewiesenen
Flachen zulassig.

Gemeinschaftsgaragen fir die Baugebietsteilflachen Ml und MK sind im
gesamten Geltungsbereich gem. § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der
Baugrenzen und auf den dafur gesondert ausgewiesenen Flachen
zulassig.

Zur maximalen Hohe siehe Planeintrage in den umgrenzten Flachen fur
Gemeinschaftsgaragen.

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt
Einfahrtsbereich

Innerhalb des Einfahrtsbereichs entlang der Goethestrale sind maximal
zwei Einfahrten zul&ssig.

Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schédlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions-
schutzgesetzes (BImSchG) sowie die zum Schutz vor solchen
Einwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher
Einwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen technischen
Vorkehrungen gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB

Im Geltungsbereich werden die in nachfolgender Tabelle aufgelisteten
Orientierungswerte nach DIN 18005 tiberschritten.

Nutzungsart Orientierungswerte der DIN 18005 in dB(A)
Tag Nacht

Mischgebiet  (MI) 60 50

Kerngebiet (MK) 65 55

Daher werden gemaR der schalltechnischen Untersuchung (siehe
Anlage) die Larmpegelbereiche | bis V und die daraus resultierenden
Schallddmm-MaRe nach DIN 4109 (Tabelle 8) festgesetzt.

Dabei werden fur den Blockinnenbereich zwei unterschiedliche Falle —
mit bzw. ohne Blockrandbebauung entlang der GoethestraRe — in den
Karten 5 a + b dargestellt. Entsprechend der zum Zeitpunkt der
Baugenehmigung bestehenden baulichen Situation sind die
erforderlichen Schallddmm-MaRe der Fassaden und Aussagen zu
Laftungseinrichtungen zu bertcksichtigen.
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Hinweis:
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Ein schalltechnischer Nachweis {iber die Einhaltung des Innenschall-
pegels in den Gebduden gem. § 9 (1) Nr. 2 und (3) der Verfahrens-
verordnung zur Landesbauordnung (LBOVVO) ist zu erbringen.

Larmpegel- | Mafigeblicher | Resultierende Schalldammmaf in dB(A)
bereich AuBentarm  Fayfenthaltsraum in Wohnungen, Buroraume und
[aB(A)] Ubernachtungsrdume in Abnliches
Beherbergungsstatten,
Unterrichtsrdume und ahnliches
| bis 55 30
it 56 - 60 30 30
] 61-65 35 30
v 66 - 70 40 35
V 71-75 45 40

Bei den vorhandenen Gebauden im Plangebiet solite Gberprift werden,
ob die erforderlichen Schailddmmmafie erreicht werden.

Flachen fiir das Anpflanzen von Baumen, Sfrauchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB)

Pflanzgebot

Die Dachflachen der Sammelgaragen sind mit einer
Mindestsubstratdicke von 35 cm zu lberdecken und intensiv zu
begrinen.

Nachrichtliche Ubernahmen von nach anderen gesetzlichen
Vorschriften getroffenen Festsetzungen (§ 9 (6) BauGB)

Gebéaude, die dem Denkmalschutz unterliegen
Fund von Kulturdenkmalen

Nach § 20 Denkmaischutzgesetz (zufdllige Funde) ist das
Regierungsprasidium Freiburg, Ref. 25, Fachbereich Archdologische
Denkmalpflege, 79083 Freiburg, unverziglich zu benachrichtigen, falls
Bodenfunde bei Erdarbeiten in diesem Gebiet zutage treten. Gleiches
gilt, wenn Bildstécke, Wegkreuze, alte Grenzsteine oder Ahnliches von
den BaumaRnahmen betroffen sein sollten.

Bauschutzbereich fir Flugverkehr (§ 12 (3) Nr. 1a Luftverkehrsgesetz
(LuftvG))

Das Planvorhaben beriihrt den Bauschutzbereich des derzeitigen
Verkehrslandeplatzes Lahr.

Eine max. Bauhohe wird gem. § 13 LuftvG von 199,6 m (.N.N.
festgesetzt. Nur bei Uberschreitung der vorgenannten max. Bauhohe
sind Bauantrdge dem Regierungsprasidium Freiburg - zivile
Luftfahrtbehdrde - im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zur
Zustimmung vorzulegen (§ 12 Abs.2 Satz 4 LuftvVG).
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8.1

8.2

Hingewiesen wird darauf, dass auch die Aufstellung von Baukrénen nach
den Bestimmungen des LuftvG genehmigungspflichtig ist. Eine
entsprechende Genehmigung ist gesondert mind. 4 Wochen vor der
beabsichtigten Aufstellung des jeweiligen Baukrans vom Unternehmer
beim Regierungspréasidium Freiburg zu beantragen. Ein Merkblatt ist den
einzelnen Baugenehmigungsbescheiden beizufiigen und zu beachten.

Gegen die Aufstellung und den Betrieb von Baukrdnen mit einer
Gesamthohe bis 230 m . N.N. (inklusive Ausleger) werden keine
Bedenken erhoben, wenn diese mit einer Tages- und
Nachtkennzeichnung gem. der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindemnissen des Bundesministeriums far
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen" vom 02.09.2004 versehen werden.

Es wird auBerdem darauf hingewiesen, dass mit Belastigungen durch
den Flugbetrieb zu rechnen ist, die Planung in Kenninis dieser moglichen
Beeintrachtigung erstelit wird und somit Rechtsanspriiche gegen den
Betreiber des Flughafens, die mit Beeintrachtigungen durch den
Flugbetrieb begriindet werden, nicht bestehen.

Hinweise

Altstadtsatzung

Das AItStadtquartier 6 liegt im Geltungsbereich der Altstadtsatzung. |hre
Festsetzungen zur Gestaltung der Gebaude, Freiflachen, Werbeaniagen

Antennen, etc. sind somit fir das Q 6 verbindlich.

Altlasten

im Bereich des Planungsgebietes befinden sich die vier Altstandorte
"Siebfabrik Méossner" -Obj. Nr. 00568, "Chemische Reinigung
Kaiserstrale 57" - Obj. Nr. 02292, "Metallbearbeitung Bergstrale 27" -
Obj. Nr. 02306 und "BP-Tankstelle Liebensteinstrale 2" - Obj. Nr. 02262
(s. Plan).

Fachtechnische Stellungnahme des Landratsamts Ortenaukreis, Amt fur
Wasserwirtschaft und Bodenschutz

Altstandort "Siebfabrik Méssner" - Obj. Nr. 00568

Der Altstandort wurde im Rahmen der "Fldchendeckenden Historischen
Erhebung altlastverdachtiger Flachen im Ortenaukreis" erhoben. Ein
Altlastverdacht konnte auf Basis der Erhebungsunterlagen ausgerdumt
werden.

Der Altstandort wurde im Rahmen einer Vorklassifizierung beim
Landratsamt Ortenaukreis - Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz -
am 14. November 1990 bewertet und verwaltungsintem auf
Beweisniveau BN 0 in "A - Ausscheiden und Archivieren" eingestuft.

Dies bedeutet, die Flache scheidet aus der Altlastenbearbeitung aus und
wird beim Landratsamt Ortenaukreis - Amt fiir Wasserwirtschaft und
Bodenschutz - zur Dokumentation der erfolgten Bearbeitung archiviert.
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Alistandort "Chemische Reinigung Kaiserstraie 57" - Obj. Nr. 02292

Zur Klarung des Gefahrverdachts bzw. zur Abschéatzung, inwieweit evil.
eine Untergrundverunreinigung vorliegt, wurde fir den Altstandort eine
Orientierende Untersuchung durchgefihrt. Die Untersuchungsergebnisse
sind im Gutachten des Ing. - Biiros Dr. Ulrich, Lahr, vom 12. Dezember
2000 dokumentiert.

Fir den Aitstandort "Chemische Reinigung Kaiserstralle", konnte nach
DurchfGhrung der Orientierenden Untersuchung hinsichtlich der
bewertungsrelevanten Wirkungspfade Bodenwasser und Boden-Mensch
der Gefahrverdacht gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 der Bundesschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) insoweit ausgerdumt werden.

Der Altstandort wurde am 20. Dezember 2000 bewertet und
verwaltungsintern auf Beweisniveau BN 2 in "B = Belassen zur
Wiedervorlage - Kategorie Entsorgungsrelevanz” eingestuft. Die Flache
wird beim Landratsamt Ortenaukreis - Amt fGr Wasserwirtschaft und
Bodenschutz - im Bodenschutzkataster gefihrt.

Altstandort "Metalibearbeitung Bergstrafie 27" - Obj. Nr. 02306

Der Altstandort wurde mehrstufig durch verschiedene Gutachter
technisch untersucht. Im Ergebnis konnte nach DurchfGhrung der
Ergénzenden Detailuntersuchung hinsichtlich der bewertungsrelevanten
Wirkungspfade Boden-Grundwasser und Boden-Mensch der
Gefahrverdacht gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV) insoweit ausgeraumt werden.

Der Altstandort wurde am 21. Juni 2006 bewertet und verwaltungsintern
auf Beweisniveau BN 3 in "B = Belassen zur Wiedervoriage - Kategorie
Entsorgungsrelevanz” eingestuft. Die Flache wird beim Landratsamt
Ortenaukreis - Amt flr Wasserwirtschaft und Bodenschutz - im
Boodenschutzkataster gefiihrt.

Altstandort "BP- Tankstelle Liebensteinstrafe 2" - Obj. Nr. 02262

Der Altstandort wurde nach Durchfihrung von SanierungsmafBnahmen
(Bodenaushub }yam 10. Mai 2006 bewertet und verwaltungsintern auf
Beweisniveau "BN 5" in "B - Belassen zur Wiedervorlage - Kategorie
Entsorgungsrelevanz” eingestuft. Die Fldche wird beim Landratsamt
Ortenaukreis - Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz - im
Bodenschutzkataster gefGhrt. :

Die Einstufung in "B = Belassen zur Wiedervorlage" bedeutet, dass
vorbehaltlich der derzeitigen und geplanten Nutzung des Grundstlicks
kein weiterer Handlungsbedarf besteht, jedoch bei Anderung von
bewertungsrelevanten Sachverhalten (z.B. Entsiegelung, Eingriffe in den
Untergrund) Uber das weitere Vorgehen emeut zu entscheiden ist.
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9. Nutzungsschablone

Art der baul. Nutzung Bauweise

Grundflachenzahl (GRZ) | Geschossflache (GF2)

Dachform, -neigung

-

Sabine Fink
Stadtbaudirekiorin



